
14

BARIBARI

CHARAKTERYSTYKA

MOD : 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 240

1°- 2°1°- 2°
CAT.CAT.

ZA
CZ

EP
 T

RZ
YP

U
N

KT
O

W
Y

MULCZER SADOWNICZY  

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

• Rama zaokrąglona i obniżona

• Płozy boczne regulowane  

• Rama dwuwarstwowa 5 mm  

• Wał samoczyszczący  

• Przeciwnóż 
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NARZĘDZIA

MŁOTEK ZESTAW NOŻY 

Wspornik rotoru 
  

Wał samoczyszczący Płozy boczne regulowane 
OPCJA 

Zestaw grabi

Płozy boczne regulowane
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

MODEL 120 140 160 180 200 225 240

SZEROKOŚĆ ROBOCZA 120 140 160 180 200 225 240

SZEROKOŚĆ MASZYNY 133 153 173 193 213 238 253

Kg WAGA 365 465 490 515 540 560 580

Kg WAGA 365 465 490 515 540 560 580

ILOŚĆ MŁOTKÓW / NOŻY 12-36 14-42 16-48 18-54 20-60 24-72 26-78

ILOŚĆ PASKÓW SPBX 3 3 3 3 4 4 4

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY 35-40 45-50 50-60 60-70 70-75 75-85

F

H

OPCJE I AKCESORIA 

WAŁEK WOM 

ZESTAW GRABI 

KOŁA PODPOROWE  (N°2)

Ø Rotora 170 mm

Obroty rotora 2550 obr/min

Obroty wałka WOM 540

Ø Wału  220 mm


