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CUNEOCUNEO
 MULCZER 

MOD : 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

• Zaczep trzypunktowy kat 2 

• Płozy boczne regulowane  

• Podwójna blacha obudowy

• Regulacja wysokości pracy rotora 
   
• Wał samoczyszczący  

• Smarowanie centralne

• Automatyczny napinacz paska

NARZĘDZIA

MŁOTEK  Ø 18 NOŻE   Y

CHARAKTERYSTYKA  

Narzędzia  
OPCJA 

Koła  
OPCJA 

Łańcuchy  
Podwójna blacha 

2° CAT. 2° CAT. 
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Ø Rotora 180 | 220 (mod: 260 to 320) mm

Obroty rotora 1850 obr/min

Obroty wałka WOM 540 / 1000

Ø Wału  220 mm

OPCJE I AKCESORIA  

WAŁEK WOM   (MOD: 180 to 240)

WAŁEK WOM   (MOD: 260 to 320)

WAŁEK WOM Z ZABEZPIECZENIEM 

KOŁA PODPOROWE  | 
- 5.60.13 (MOD. 180 TO 240) 

- 10.80.12 (MOD. 260 TO 320)

PRZEDNIE ŁAŃCUCHY PRZECIEW KAMIENIOM  |

WZMOCNIONA PRZEKŁADNIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

MODEL 180 200 220 240 260 280 300 320
SZEROKOŚĆ ROBOCZA 180 200 220 240 260 280 300 320

SZEROKOŚĆ MASZYNY 200 220 240 260 280 300 320 340

Kg WAGA 680 740 800 830 910 950 990 1030

Kg WAGA 715 775 835 865 920 985 1025 1065

Kg WAGA 790 860 890 950 1020 1080 1120 1160

Kg WAGA 800 865 925 1030 1100 1160 1200 1260

ILOŚĆ MŁOTKÓW I NOŻY    18 | 36 20 | 40 22 | 44 24 | 48 26 | 52 28 | 56 30 | 60 32 | 64

ILOŚĆ PASKÓW 4 4 4 4 5 5 5 5

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY  60-80 80-100 90-130 130-235

PRZEKŁADNIA    
WZMOCNIONA

90-130 90-130 130-235 -
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WERSJE 


